
  Bestellformular Vertikal-Jalousien mit Elektro Antrieb 
(Design-Collection) Mail: info@mhz.ch | Gratis Fax: 0800 55 40 04

Kd.-Nr. 4 4 1 –

Firmenname Kommission Angebots-Nr.

Strasse Lieferadresse Lieferdatum Bestelldatum

PLZ Ort Name Besteller Unterschrift / Kunde

Alle Massangaben in mm.

Bitte Bestellangaben in der Preisliste beachten! 
Bei Sonderformen bitte millimetergenau messen und Skizze anfertigen oder 
Schablone beilegen. Bestellmasse für konfektionierte Lamellen siehe Register. 
Geringe Farbabweichungen unterliegen produktionsbedingten Schwankungen 
und sind daher kein Reklamationsgrund. Je nach Transparenzstufe der Qualität ist 
das Dessin auf der Rückseite des Behanges sichtbar und kein Reklamationsgrund.
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Stück Modell 
05-

Bedienvariante Technikfarbe

100 silber 
171 weiss 
172 weiss matt 
385 fenstergrau 
650 anthrazit 
671 schwarz
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Skizze (bei gemischten Lamellenbehängen (Uni & Dessin) bitte Farbaufteilung hinzufügen)Stoffnummer Dessin oder Uni Mix & Match Skalierung Dessin
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O Objektverpackung  
(Lamellenkette auf Rolle / Deckenclips lose)

Bestellformular Vertikal-Jalousien mit Elektro-Antrieb (Design-Collection)
Kopiervorlage

Alle Massangaben in mm.

Bitte Bestellangaben in der Preisliste beachten!
Bei Sonderformen bitte millimetergenau messen und Skizze anfertigen oder 
Schablone beilegen. Bestellmasse für konfektionierte Lamellen siehe Register.
Geringe Farbabweichungen unterliegen produktionsbedingten Schwankungen 
und sind daher kein Reklamationsgrund. Je nach Transparenzstufe der Qualität ist 
das Dessin auf der Rückseite des Behanges sichtbar und kein Reklamationsgrund.

Vertikal-Jalousien

Position
(z.B. Etage, Raum-

bezeichnung)

Stück Modell
05-

Bedienvariante Technikfarbe

100 silber
171 weiss
172 weiss matt
385 fenstergrau
650 anthrazit
671 schwarz

Masse in mm Befestigung Elektro-Antrieb Behang
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* Bitte beachten: Wichtige Kennzeichnungen für Lamellenabschluss:

X Standardlieferumfang 3 Beschwerungsplatte zum Einschieben ohne Lamellenkette S Beschwerungsplatte mit Lamellenkette in schwarz

2 Beschwerungsplatte eingeschweisst 7 Beschwerungsplatte mit Lamellenkette Metall V Lamellenbehang vorkonfektioniert

Skizze (bei gemischten Lamellenbehängen (Uni & Dessin) bitte Farbaufteilung hinzufügen)

Kd.-Nr. 4 4 1 –

Firmenname Kommission Angebots-Nr.

Strasse Lieferadresse Lieferdatum Bestelldatum

PLZ Ort Name Besteller Unterschrift / Kunde

Mail: info@mhz.ch I Gratis Fax: 0800 55 40 04

Stoffnummer Dessin oder Uni Mix & Match Skalierung Dessin
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