
Horizontal-Jalousien 50 mm i  Souverän  in großen Räumen
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Modell 09-1355

Technik elektro-antrieb

Behang 1-504 lamellenbreite 50 mm

Farbe weiß
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Stilprägend im Raum. Spezialisiert auf große Fenster.

Horizontal-Jalousie 50 mm i Produktvorteile

  perfekte lichtmodulation, feine Justierung von 

licht und schatten

 3 Bedienvarianten

  einfache montage

  geeignet für breite Fensterfronten, schaufenster 

oder auch als trennwand einsetzbar

  Anlagenfläche bis 20 m2

  anlagenbreite bis 450 cm, anlagenhöhe  

bis 450 cm

  minimale schattenfuge bei Deckenmontage

  optional mit Leiterband erhältlich

als maßgeschneiderte lösungen für vollendete 

lichtmodulation stehen mHz Horizontal-Jalousien 

mit 50 mm Lamellenbreite für ihren aussagekräfti-

gen und stilprägenden Charakter. Sie eignen sich 

deswegen ganz besonders für große, bodentiefe 

Fenster in großzügig geschnittenen Räumen oder 

für Schaufensterfronten.

Die Kombination der von der 25 mm Lamelle ge-

wohnt durchdachten und leicht bedienbaren tech-

nik mit den markanten lamellenbreiten gibt dem 

Klassiker mHz Horizontal-Jalousie eine ganz ande-

re aussagekraft, ohne auf die gewohnte feinjustier-

bare Lamellenmodulation verzichten zu müssen.

Damit entsteht ein unverwechselbares und neues 

Produkt, das bei entsprechendem lamellenstand 

eine bestmögliche Sicht nach draußen gewährleis-

tet. Die Technik der MHZ Horizontal-Jalousien mit 

50 mm lamellenbreite ist – wie von mHz gewohnt 

– bis ins kleinste Detail durchdacht und garantiert 

höchste Qualität und Produktion Made in Germany. 

starKer auFtritt
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Horizontal-Jalousie 50 mm i Bedienungsvarianten

Drei Bedienvarianten sorgen für ein optimum an 

auswahl und Komfort, damit der lichteinfall ein-

fach und bequem reguliert werden kann. Jede Ho-

rizontal-Jalousie ist perfekt durchdacht und so ge-

macht, dass sie auch noch nach Jahren einwandfrei 

funktioniert. Die Kettzug- und die Kurbelbedienun-

gen heben und senken den Behang und dienen 

gleichzeitig als Wendefunktion für die Lamellen.  

Wer noch mehr Komfort möchte, wird den elektro-

antrieb favorisieren – hier haben sie verschiedene 

steuerungsmöglichkeiten über tast- und rastschal-

ter, Funk-Fernbedienung, sonnensensor oder zeit-

schaltuhr.

Unkompliziert. Und leistungsfähig.

elektro-antrieb: Bedienung des Behangs und Wendung der 
lamellen erfolgt bequem durch verschiedene steuerungs- und 
Funksysteme (Elektro-Antrieb 230 V).

Kurbel: Bedienung des Behangs und Wendung der lamellen 
erfolgt durch eine ästhetische Kurbel aus Aluminium.

Kette: Bedienung des Behangs und Wendung der lamellen erfolgt 
durch eine transparente Kette.
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Modell 09-1353

Technik Kettenbedienung

Behang Farbwechsel 1-618, 1-504, lamellenbreite 50 mm

Farbe weiß, anthrazit
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Modell 09-1353

Technik Kettenbedienung

Behang 2-670, Lamellenbreite 50 mm

Farbe grün
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lamelle farblich abgestimmt 
zum Behang

Fast unsichtbare Schattenfuge des Alu-Kopfprofils bei Decken-
montage. Zusätzlich harmonische Gesamterscheinung durch 
farblich an den Behang angepasste Einschublamelle.

Harmonische Gesamterscheinung des Produkts durch farblich 
an den Behang angepasste Abdecklamelle auf der Unterleiste.

Feinjustierung der horizontalen ausrichtung der unterschie-
ne mittels einer in ihr integrierten und von der abschluss- 
lamelle verdeckten Justiervorrichtung.

Horizontal-Jalousie 50 mm i Technische Details

unterschiedliche bis ins kleinste Detail wohl durch-

dachte und ausgearbeitete technische Raffinessen 

verbinden sich zu einem perfekten Ganzen und 

unterstreichen die ästhetische Gesamtwirkung des 

Produktes. 

Da wären z.B. die in das Kopfprofil eingeschobe-

nen und auf die unterleiste aufgeklipsten farblich 

zum Behang passenden Lamellen. Oder die De-

ckenmontage, die jetzt mit einer fast unsichtbaren 

Schattenfuge möglich ist. Das ästhetische, strang-

gepresste Alu-Kopfprofil ist besonders formstabil 

und fügt sich zudem hervorragend in die großfor-

matige Optik des Produktes ein. Zusätzlich kann 

die horizontale ausrichtung der unterschiene auch 

nach der montage noch mittels einer durch die 

Abschlusslamelle verdeckten Vorrichtung feinjus-

tiert werden.

Durchdachte Funktion. Ästhetisches Gesamtbild.
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Horizontal-Jalousie 50 mm i Einsatzbereiche

mHz Horizontal-Jalousien mit 50 mm lamellen-

breite spenden schatten, steuern den lichteinfall, 

ermöglichen die Sicht nach draußen, gewähren 

sichtschutz und eine blendfreie ausleuchtung – 

in Wohn- und schlafraum, Bad und Küche oder 

an Arbeitsplätzen. Sie eignen sich besonders bei 

großen Fensterfronten, weitläufi gen Verglasungen 

oder Trennwänden und unterstreichen die Stilaus-

richtung Ihrer Räume durch ihr markantes Erschei-

nungsbild. Zudem sind MHZ Horizontal-Jalousien 

Flexibel einsetzbar. Für alle Lebensbereiche.

Modell 09-1353

Technik Kettenbedienung

Behang 1-512, Lamellenbreite 50 mm

Farbe silber
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mit Kett- und Kurbelantrieb feuchtraumgeeignet 

und verschönern damit auch Küche und Bad. Darü-

ber hinaus lassen sich alle lamellen leicht reinigen 

und sind feucht abwischbar.
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Modell 09-1355

Technik elektro-antrieb

Behang 1-529, Lamellenbreite 50 mm

Farbe grau

arBeiten mit stil

mHz Horizontal-Jalousien mit 50 mm lamellen 

eignen sich hervorragend für Arbeitsräume mit 

moderner Architektur und großen Fensterflächen. 

Sie geben Arbeitsräumen nicht nur eine ganz be-

sondere Atmosphäre, sondern erfüllen perfekt die 

besonders hohen erwartungen an licht- , Blend-

schutz und lichtmodulation, die an Bildschirmar-

beitsplätze gestellt werden. Die Lamellen können 

flexibel gesteuert und so dem unterschiedlichen 

Sonnenstand individuell angepasst werden.

auch als raumteiler und sichtschutz überzeugen 

mHz Horizontal-Jalousien in modernen Kommu-

nikations- und Arbeitswelten. Ästhetisch markant 

und höchst funktionell werden sie integrativer Be-

standteil der Raumgestaltung. MHZ Horizontal-Ja-

lousien schirmen gekonnt Räume ab – vor Blicken 

wie auch vor Lichteinfall und Sonnenstrahlen. 

Perfekter Blendschutz. Für Bildschirmarbeitsplätze.
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Modell 09-1353

Technik Kettenbedienung

Behang 2-643, Lamellenbreite 50 mm

Farbe braun
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Horizontal-Jalousie 50 mm i Ausdrucksstarke Kollektion

Ausgesuchte Farben* und interessante Oberflä-

chenstrukturen* in 50 mm lamellenbreiten eröff-

nen Ihnen eine Vielzahl von Kombinationsmög-

lichkeiten. Die Farbwelten von Weiß, Grau, An-

thrazit bis schwarz, von Beige, natur, bis Braun, 

von Rot und Gelb, Grün und Blau, laden Sie 

ein, auch innerhalb eines Behangs Farbverläu-

fe und Farbkontraste zu inszenieren. Sie können 

einzelne lamellen als Blickpunkte betonen oder 

Streifen-Optiken kreieren. Alle Lamellen erfüllen 

höchste Qualitätsnormen – in puncto Lackhärte,  

Haftfestigkeit, Korrosions-, Wasser- und Farbbe-

ständigkeit.

Akzent auf Farbe. Oder Oberfläche.

Beispiel Oberflächenstrukturen:

2-616  POMP, Lamellenbreite 50 mm, R: 19%

2-546  BRUSH, Lamellenbreite 50 mm, R: 64%

1-618  DIM, Lamellenbreite 50 mm, R: 12%

1-512  SWIFT, Lamellenbreite 50 mm, R: 48% 2-523  WAVE, Lamellenbreite 50 mm, R: 63%

* Die Farben sind Bestandteil des aktuellen Farbfächers  

Horizontal-Jalousien. Die Eignung für 50 mm ist dort auf den 

Lamellen gekennzeichnet.

3-601  VELVET, Lamellenbreite 50 mm, R: 74%
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Modell 09-1355

Technik elektro-antrieb

Behang 3-645, lamellenbreite 50 mm

Farbe taupe
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MHZ GESAMTPROGRAMM i Lösungen nach Maß

Deutschland
MHZ Hachtel GmbH & Co. KG . Postfach 80 05 20 . D-70505 Stuttgart . Telefon 0711/97 51-0 . Telefax 0711/ 97 51-4 11 50 . www.mhz.de

Österreich 
MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. . Laxenburger Str. 244 . A-1230 Wien . Telefon 0810 95 10 05 . Telefax 0800 12 12 40 . www.mhz.at

BENELUX 
MHZ Hachtel S.à.r.l. . 27, rue de Steinfort . L-8366 Hagen . Téléphone + 352 31 14 21 . Telefax +352 31 23 28 . www.mhz.lu

Schweiz
MHZ Hachtel + Co. AG . Eichstrasse 10 . CH-8107 Buchs/Zürich . Telefon 0848 47 13 13 . Telefax 0800 55 40 04 . www.mhz.ch

Frankreich  
ATES-Groupe MHZ . 1, rue des Rossignols, B.P.71 . F-67832 Tanneries Cédex . Téléphone 03.88.10.16.20 . Télécopie 03.88.10.16.46 . www.ates-mhz.com

Flächenvorhänge, Rollos, Vertikal-Jalousien, Raffrollos, Plissee-Vorhänge, Horizontal-Jalousien, Vorhangstangen, 

Vorhangschienen, Außenraffstores, Markisen und Beschattungssysteme, Insektenschutz
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