
BESTELLUNG ZIPScreen 90/110/130/150

19-1014 Kassette 90 19-1015 Kassette 110 19-1016 Kassette 130 19-1017 Kassette 150

Gestellfarbe 
matt

Stoff-Nr. Kassettenform/ 
Revisionsdeckel

C Befestigungs- 
material

Führungsschiene Montageart Bedienungsart

RAL-classic 
Standard

Rund Set 1 33 x 61 mm
Standard

Front Standardmotor Maestria WT

Revision vorne Set 2 gebohrt Funkmotor RTS

Set 3 33 x 53 mm
Kompakt

ungebohrt Funkmotor io

Quadratisch Set 4 Leibung Kabel 20 cm
(mit Hirschmann)

Bei 2-farbigem  
Gewebe bitte Farbe  
zur Sonnenseite 
angeben. Siehe

A

Revision vorne Set 5 28 x 61 mm
Fassade

gebohrt Kabel 300 cm
(ohne Hirschmann)

Revision unten
(nur 110/130/150)

Set 6 ungebohrt Kabel 950 cm
(ohne Hirschmann)

Fallstab

Standard

mit Bürste

Kunde (bitte vollständig ausfüllen) Auftrags-Nr.

Kommission

Name / Firma Liefertermin

Kunden-Nr.

Strasse

PLZ / Ort Bestelldatum

Lieferadresse Unterschrift Besteller

Stück Breite in mm Höhe in mm Antriebsseite B Kabelaustritt
Tuchorientierung

LR        RR Pos.

Optionale Führungsschienen Flächenbündig 33 x 110 mm Flächenbündig 33 x 130 mm Flächenbündig 33 x 150 mm

Bemerkungen / Zubehör: Set 1:  Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 35 mm lang

Set 2:  Schraube A2, TX 25, mit Dübel, ca. 50 mm lang

Set 3:  Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 80 mm lang

Set 4:  Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 100 mm lang

Set 5:  Bohrschraube VZ, TX 25, zur Befestigung auf Zusatzprofilen und Abstandshaltern

Set 6:  ohne Zubehör

Linksroller (Standard) Rechtsroller (Option)LR RR

C

Sichtseite Stoff

Sichtseite 
Antrieb

Sichtseite Stoff

Sichtseite 
Antrieb

A

HINWEIS

Weitere Informationen siehe Folgeseite. 
ZIPScreen wird einzeln angefertigt und kann nicht zurückgenommen werden. Verwenden Sie für die Bestellung immer das vorliegende Bestellformu-
lar mit Originalunterschrift. Prüfen Sie die Auftragsbestätigung genau. Der Liefertermin kann erst nach schriftlicher Freigabe durch Gegenzeichnung 
der Auftragsbestätigung mitgeteilt werden. Bei evtl. auftretenden Differenzen setzen Sie sich bitte sofort telefonisch mit uns in Verbindung. Liefer- 
und Zahlungsbedingungen siehe Preisliste.

Mail: info@mhz.ch | Gratis Fax: 0800 55 40 04

4 4 1 –

B3, C1 nur bei quadratisch
D3 nicht FS 28/58x61, nicht KG90

D3, E3 nicht mit Kabel 0,5 m mit Hirschmann-Kupplung 
jeweils 14 mm von Elementaussenkante

Der Standardaustritt ist A3 mit 2 m Anschlusskabel
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MODELL UND VARIANTEN

Kassette 90
Modell 19-1014

Kassette 110
Modell 19-1015

Kassette 130
Modell 19-1016

Kassette 150
Modell 19-1017

Kassettengrösse und Formen Deckenbefestigungsblende

Kassette rund, Revision vorne. Option: Kassettenzusatzblende (Sonderausstattung rot markiert)
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rund & 
quadratisch

Kassette 90 Kassette 110 Kassette 130 Kassette 150 Ab Werk montiert, nicht  
demontierbar, über  
gesamte Anlagenbreite. 
Optional gegen Aufpreis.

Kassette eckig, Revision vorne oder unten. 
Option: Kassettenzusatzblende (Sonderausstattung rot markiert)

Kabelkanal / Hirschmann-
Aufnahme
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rund &
quadratisch

Kassette 90 Kassette 110 Kassette 130 Kassette 150 Als Hirschmann-Aufnahme 
30 cm lang. Als Kabelkanal 
über gesamte Anlagenbreite. 
Kunststoff schwarz. 
Optional gegen Aufpreis.
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Standardführungsschiene
33 x 61 mm, schlagregen-
dicht

Kompakte Führungsschie-
ne 33 x 53 mm, rückseitig 
glatt  (Optik bei Leibungs-
montage)

Fassadenführungsschiene
28 x 61 mm

Fassaden-Doppelführungs-
schiene 58 x 61 mm. Als Er-
satz der Standard Führungs-
schiene, ohne Mehrpreis.

Standard-Aufmass Aufmass mit Schwertkonsole Fallstab
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Fallstab 45 x 35 mm
(ca. 15 mm Überstand)

Fallstab 45 x 40 mm
(ca. 20 mm Überstand + Bürste).
Optional gegen Aufpreis.
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